
13 61 510 Steuergerät Motorsteuerung ersetzen (ohne Software prüfen/programmieren)

Hinweis

Vor dem Ausbau des Steuergeräts müssen evtl. Daten mit dem BMW 
Motorrad Diagnosesystem geprüft und gesichert werden.

Vorarbeiten

Verkleidungsseitenteil oben links ausbauen

Kerntätigkeit

(-) Steuergerät ausbauen

Kabelbinder (Pfeil) trennen.

Schrauben (1) ausbauen.

Steuergerät (2) lösen und Stecker (3) trennen.

(-) Steuergerät einbauen

Stecker (3) verbinden.

Steuergerät (2) mit Schrauben (1) befestigen.

Anziehdrehmomente

Steuergerät an Halter

M5 x 10 6 Nm

Kabelbinder (Pfeil) befestigen.

Nacharbeiten

Verkleidungsseitenteil oben links einbauen

=> Software prüfen (Beschreibung in Position: 61 00 
502, gegen gesonderte Berechnung) 

=> Steuergeräte Fahrzeug programmieren (zu Software 
prüfen) (Beschreibung in Position: 61 00 510, gegen 
gesonderte Berechnung) 

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten

BMW-Motorrad - 0131 - C 600 Sport, K18
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